Mmasu

odular adapter system for urban gardening CREATIONS'

Macht die Fensterbank zum Garten!

Montagehilfe und Kurzanleitung

zur Verwendung der verschiedenen Adapter

Montagevoraussetzung fiir masu®:

Fenster—t min. 75 mm

Fensterbank

I Hohe: 1-55mm

% Fassade % Abstand zu Fassade: 30 mm




masu® auf Aluminium oder Blech:

Winkel-Adapter verwenden!
(mittig in die Fihrung des Klemmteils einklicken)

AL LA IJ Hohe bis 12 mm

kurzer Winkel zeigt nach oben ~
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e Aluminium /Blech | T 15he bis 30 mm

Fassade langer Winkel zeigt nach oben ~—

Aluminium / Blech

- Hohe iiber 30 mm
I

Fassade
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S ; ' masu®-Abstandhalter -~
ab 30 mm Hohe notig

Klebeschutzfolie vom masu®-Abstandhalter abziehen und an die Unterseite der Fensterbank
driicken — siehe auch im Webshop www.green.creations.com / masu-Abstandhalter
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masu® auf Stein/Marmor/Kunststoff

Kein Winkel-Adapter bei rechtwinkeligem Querschnitt nétig

Winkel-Adapter nur bei Regennasen verwenden
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http://www.green.creations.com/

