Montageanleitung masu® Zubehor-Adapter: E E

Sie kénnen sich zur Montage auch das Video auf der Homepage L
unter www.green-creations.com ansehen. E
Informieren Sie sich auch unter ,Tipps“ auf unserer Homepage! Scannen Sie dazu den QR-Code
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Zubehdr mit 2-teiligem Federstecker Schrauben

Zubehor-Adapter
vormontiert

Montagevoraussetzung fiir masu® Zubehor-Adapter:
Der Steher muss ausreichend (min. 5 cm) von Fassadenteilen oder Bauteilen entfernt montiert sein, damit
das Zubehorprodukt richtig aufgesetzt werden kann.

Kappe entfernen:

Die Kappe wird vorsichtig mit einem flachen Gegenstand an den 4 Schlitzen
nach oben gehebelt, bis diese ausklickt.

Danach nehmen Sie die Kappe einfach ab.

Montage Unterteil des Zubehoér-Adapters:

Der Unterteil des Zubehor-Adapters ist in jeder gewiinschten Position (360°)
verwendbar. Stecken Sie den Unterteil mit dem zylindrischen Teil in das
Zentrum des Stehers. Schrauben Sie diesen mit den Schrauben vorsichtig fest,
bis eine Fixierung des Adapters auf dem Steher entsteht.

Achten Sie vor der Montage darauf, dass der Oberteil des Zubehor-Adapters,
welcher mit dem Zubehorprodukt vormontiert, nur von einer Seite
aufgeschoben werden kann.

Schieben Sie den Oberteil in der Filhrung des Unterteiles vollstandig ein.

Der Federstecker dient zu Sicherung und muss durch die Bohrung am Zubehor-
Adapter geschoben werden bis dieser einklickt.

Wir wiinschen lhnen viel Freude mit lhrem masu®.

Andern Sie das Aussehen je nach Jahreszeit, Stimmung oder Anlass mit bunten Dekor-Elementen und
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unserem vielfaltigen Zubeh6r und dem Dekor-Adapter.
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